
TOOTEKOOD 880-SCM4380   See universaalne USB adapter pakub kohest voolu peaaegu 

kõigile seadetele, mis töötavad 5V DC voolu pealt ( mobiiltelefonid, MP3 mängijad jne). Lugege see 

kasutusjuhend põhjalikult läbi ja hoidke see alles, sest see sisaldab tähtsat informatsiooni selle 

adapteri kohta. Enne selle adapteri kasutamist lugege läbi selle adapteri juhend ja selle seadme 

juhend mida laadima hakkate. Tähelepanu: Mõnedel  seadmetel on USB juhe kaasas juba ostes. Sel 

juhul saate seda juhet kasutada laadimaks oma seadet. 

Karbi sisu 

- Universaalne USB autoadapter 

- Ühenduspead 5V DC ( mobiiltelefonide, MP3 mängijate jaoks) 

- Kokkukeritav USB kaabel 

- Ühenduspeade hoidja 

- Reisikott 

- Kasutusjuhend 

- Ühenduvust näitav leht 

Tähtsad ohutusjuhised Lugege ja vaadelge kõiki hoiatusi adapteril ja kasutusjuhendis. 

• Voolutarve ei tohi seadmel ületada 5.8V, 450 mA.  

• Ärge kasutage adapterit niisketes kohtades või vee läheduses. 

• Ärge laske adapteril saada liigset niiskust või vett. 

• Ärge asetage tuleohtlikke, plahvatusohtlikke või ohtlikke esemeid USB adapteri lähedusse. 

• Kasutage ainult kaasasolevaid ühenduspäid. Teiste peade kasutamine võib rikkuda adapterit 

või teie seadet. 

• Kasutage adapterit ruumis, kus temperatuur on 0-450C 

• Hoidke adapter lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge võtke adapterit juppideks või ärge üritage seda ise parandada. Võite vigastada iseennast 

või adapterit.  

• Hoidke adapterit kuivas kohas, kus temperatuur on  0-450C. 

• Ärge kasutage adapterit, kui see on saanud elektri- või mõne muu kahjustuse.  

• Vältimaks elektrišokki, ühendage adapter AC vooluvõrgust välja ja ühendage lahti laetavad 

seadmed, enne kui puhastate või ei kasuta adapterit.  

• Jätke piisavalt ruumi USB adapteri ümber, et seade saaks piisavalt õhku, 

• Ärge visake või raputage adapterit.  

Funktsoonide ülevaade (joonis A) LED indikaator: süttib, kui 5V seade laeb. Kui seadet pole 

ühendatud, vilgub PHILIPSi logo. Kui LED vilgub, on seade täislaetud. USB ühendus: sinna ühendage 

5V DC seadmed ( mobiiltelefonid, MP3 mängijad jne)Vooluühendus: see ots ühendage auto 

sigeratisüütajasse. 

Kasutamine    Seadmete laadimine – ettevalmistus 

• Kontrollige maksimaalset sissetuleva vooluhulga suurust (Volte DC ühenduses), mida teie 

laadimist sooviv seade on võimeline kasutama. Selleks lugege seadme kasutusjuhendit. 

• Veenduge, et seade ei kasuta rohkem kui 450 mA. 



• Veenduge, et teie seadme jaoks on olemas sobiv ühenduspea. 

Seadmete laadimine (joonis B)  

• Sisestage USB poolsesse otse USB kaabel.  (2) 

• Ühendage ühenduspea USB kaabliga 

• Sisestage vooluühendus sigaretisüütajasse.  

LED süttib, kui seade laeb. 

LED vilgub, kui seade on täielikult täislaetud.  

• Ühendage seade USB adapterist lahti 

• Ühendage USB adapter lahti sigaretisüütajast.  

Tehnilised andmed 

Hinnatud sisendpinge : 10.8 – 24V DC 

Hinnatud väljundpinge : 5.6 V DC, max 450 mA 

Töötemperatuur: 0-450C 

Suurus : 91,7 x 32,7 x 32,7 mm ( kõrgus x laius x diameeter ) 

Kaal: 30 g 

Probleemide lahendused 

-Võimalik põhjus 

* lahendus 

USB adapter ei lae ühendatud seadet 

- Sõidukipinge ei vasta USB adapteri omale. 

• Lugege seadmega kaasa tulnud kasutusjuhendit. 

- Vale ühendus seadme ja adapteri vahel. 

• Veenduge, et USB kaabel on õigesti ühendatud USB adapterisse. 

- Vale ühendus USB adapteri ja sigaretisüütaja vahel.  

• Veenduge, et vooluühendus on õigesti ühendatud sigaretisüütajasse. 

- Kahjustatud USB kaabel või ühenduspea. 

• Vahetage USB kaabel ja/või ühenduspea. 

- Vale ühenduspea kasutamine. 

• Kontrollige ühenduspead ja vajadusel vahetage. 

- USB kaabli kasutamine, mis polnud adapteriga kaasas. 

• Vahetage kaabli vastu, mis oli adapteriga kaasas. 

- Probleemid USB adapteri elektriühendustega. 

Hooldus   Kasutage pehmet, linast riiet puhastamaks USB adapterit. Ärge kasutage tugevaid 

kemikaale, puhastusvahendeid või tugevaid detergente. Kui esineb mõni probleem USB 

adapteri või selle lisadega, siis viige adapter ja lisad maaletooja juurde. MAALETOOJA: Balti 

Autoosad AS, Rae vald, Lehmja küla, Põrguvälje tee 4F 


