Mida tasub teada akudest?

1. Kuidas akut osta?

Esmalt tuleks vaadata autotehase soovitust: millise mahutavuse ja
kdivitusvooluga autole moéeldud on. Kindlasti on oluliseks faktoriks
ka aku méotmed - peab aku ju oma kohale dra mahtuma. Autole voib
alati osta ka voimsama aku, tihtis on, et klemmide asetus ja aku
suurus sobivad. Kindlasti tuleb vaadata kriitiliselt ka enda auto
varustust: mida rohkem lisavarustust, seda rohkem lisatarbijaid.
Sellisel juhul tuleks kindlasti vaadata suurema mahutavusega akude
poole.

2. Mida naitavad akut iseloomustavad numbrid ?

Aku mahutavust moodetakse ampertundides (Ah) ja lihtsustatult voib
oelda, et mida suurem hulk ampertunde, seda kauem ja rohkem
suudab aku voolu anda. Tapsemalt defineerides: aku mahutavuseks
nimetatakse laengu suurust, mis voib ldbida akuga iihendatud juhi
ristloiget laetud aku tiihjenemisel 80% vorra.

Kiilmkaivitusvool on voolutugevus, mida aku loovutab -18° C juures,
ehk aku voime anda tugevat voolu liihikese aja jooksul. Ostes tasub
teada, et kiilmkdivitusvoolu (A) méodetakse erinevate standardite
puhul erinevalt. (EN - euronorm, DIN - Saksamaa standard, SAE - USA
standard).

Kdivitusvoolude standardite vordlustabel:

EN SAE ICE DIN
280 300 195 170
330 350 225 200
360 400 360 225
420 250 290 225
480 S00 325 280
520 550 355 310
540 600 390 335
600 650 420 365
640 700 450 395
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3. Kui pikk on aku eluiga? Mis seda liihendab?

Normaalseks aku elueaks séidu- ja pakiautodel loetakse kolm kuni
viis aastat. Tehniliselt korras autol, mis on méistliku peremehe kdes,
kes ka akut aeg-ajalt laeb, voib eluiga ulatuda isegi seitsme-kaheksa
aastani. Pliiaku puhul on pika eluea saladuseks korralik laetus.
Alalaetud akus hakkab plaatide sulfateerumine (neile tekib
oksiidikiht) ning sellele jargneb aku varajane surm. Laadimispinge
peaks olema 14,2 - 14,6V aku klemmidelt méodetuna, auto
voolutarbijad toos. Tdhtis on korralik mootori ja kere vaheline mass,
korralikult tootav starter ning n-6 magavas asendis oleval autol peaks
vooluleke olema 0,02-0,03 A koos signalisatsiooniga. Samuti on tdhtis
aku ja klemmide puhtus . Ehk soovitav on auto elektrisiisteem ja
-seadmed korras hoida.

4. Kuidas aku seisukorda testida?

Avatavate korkidega vedela elektroliiiidiga akude puhul saab méota
elektroliiiidi tihedust ja seda peaks enamik autoteenindusi teha
suutma. Tdpsema tulemuse jaoks peab aku aga enne korralikult
laetud olema.

Suletud tdishooldevabade akude puhul on voimalik testida ainult
spetsiaalsete elektrooniliste mooteriistade voi koormushargiga. Koige
tapsem on siiski 20tunnine koormustest, kuid see on aeganoudev.

5. Kuidas akut laadida?

Soovituslik laadimisvool on 0,1-0,15 kordne aku mahutavusest

(60 Ah aku puhul siis 6-9 A) ning laadimisaeg 16 tundi. Vanemate
akude puhul peaks laadima vdiksema vooluga ja pikemalt, kuid tasub
jalgida temperatuuri - maksimaalselt 45° C. Voimalusel tuleks laadi-
ma hakates maha keerata aku korgid. NB! Aku hape on vdga soovitav
ning ettevaatust siittimisohtlike gaasidega. Soovituslikult erineb ka
eri tiilipi akude laadimispinge veidi, kindlasti peaks siin jdlgima
valmistaja tehase soovitusi!
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6. Kuidas anda kadivitusabi?

Siin vdga palju eksimiskohti, oige oleks nn krokodille kasutada jdrg-
miselt: esmalt iihendada kaabel seisva mootoriga abistava auto
plussklemmilt abistatava auto plussklemmile, seejdrel abistava
miinusklemmilt abistatava auto mootori ploki kiilge, kui see on
voimalik (vildib plahvatusohtu sddeme tekkimisel). Kui korralikku
tihendust ei saa mootori kiiljest, voib omal vastutusel ka ettevaatlikult
aku miinusklemmi kiilge iihendada.

Osadel autodel on eraldi vilja toodud aku iihenduskohad mootorikatte
all, siis iithendatakse vastavalt eelmainitule kdivituskaablid nende
kiilge. Seejdrel tuleb abistav auto kdivitada ning laadida abivajaja
akut 10-15 minutit - muidu on tiihi aku tugevaks takistiks ning
kaivitamine ei pruugi onnestuda. Seejdrel peab kindlasti abistava
auto mootori vdilja suretama ning alles siis voib abivajavat auto
proovida kdivitada. Kaivitusjuhtmed eemaldatakse vastupidises
Jjdrjekorras. Edasi peaks mootor tootama vihemalt pool tundi ning et
jargmisel korral sama ei juhtuks, oleks moistlik akut laadida.

7. Mis vahe on hooldataval ja hooldevabal akul?

Taishooldevabadele akudele on lisatud veekulutust vihendavaid
aineid ning aku kaane ehitus on selline, et aurustuv vesi tilgub
akupurki tagasi (eeldusel, et ei ole iilelaadimist). Tanapdeval on kiill
enamik starterakusid hooldevabad ega vaja rohkem hooldust,

kui vajadusel klemmide ja aku puhastamist ning aastas paar korda
laadimist ning kinnituse kontrolli. Hooldust vajavad akud néuavad
vdahemalt kord aastas lisaks eelmainitule elektroliiiidi taseme
kontrolli — see peaks olema 15 mm iile plaatide serva - ja vajadusel
destilleeritud vee lisamist.

Algallikas: autoleht.ee
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