
HD Mini Autokaamera 

TOOTEKOOD: 880-DVR4 

Kasutusjuhend 

Seadme kirjeldus 

Kaamerat on lihtne kasutada erinevates olukordades pildistamiseks, filmimiseks, salvestamiseks. 

• Ei jäta vahesid failidele 

• SOS salvestisekaitse 

• G-sensor avariilukustus 

• 1.5 tolli LTPS TFT LCD 

• HD lainurk-kaamera 

• 4x digitaalne zoom funktsioon 

• Video formaat: MOV 

• Sisseehitatud mikrofon ja kõlar 

• Laadimine ka salvestamise ajal 

• Mälukaart high-capacity TF (mikro SD) 

• Liikumisanduriga salvestus 

• Parkimismonitooring 

• Ülepingekaitse käivitamisel 

• Öörežiim (HD, must-valge, värviline) 

• WIFI ja GPS 

Osad ja nupud 

1. Indikaatortuli 

2. Menüü-nupp 

3. Up (Üles) -nupp 

4. Down (alla) -nupp 

5. Mode (režiimi)nupp 

6. TF kaardi pesa 

7. Mikrofon 

8. OK-nupp 

9. USB-pesa 

10. Reset-nupp 

11. Sisse/välja nupp 

12. HD-lens 

13. Kõlar 

14. Built-in GPS 

 

 

Nuppude ja funktsioonide kirjeldus: 

1. Toimingute indikaatortuli. Sinine (vasakul) põleb, kui seade on sisse lülitatud; vilgub kui 

salvestab. Punane (paremal) põleb, kui seade laeb; kustub, kui aku on täis laetud. 

2. Menüü-nupp. Lühike  vajutus: avab seadete menüü, võimaldab selles liikuda. Lühike vajutus 

salvestuse ajal: lukustab jooksva videofaili. 



3. UP-nupp. Menüüvalikutes ülespoole liikumiseks; standby režiimis digitaalne zoom sisse. 

4. DOWN-nupp. Menüüvalikutes allapoole liikumiseks; standby režiimis digitaalne zoom välja. 

Lühike vajutus video salvestamise ajal: helisalvestus sisse/välja. 

5. Režiiminupp. Lühike vajutus: liikumine video/foto/esitus vahel. 

6. TF kaardi pesa. Mälukaardi pesa. 

7. MIC. Heli salvestamine. 

8. OK-nupp. Kinnitusnupp videode ja fotode tegemisel. Videorežiimis lühike vajutus: 

salvestamise alustamine/lõpetamine. Fotorežiimis lühike vajutus: pildistamine. 

Menüürežiimis lühike vajutus: valiku kinnitamine. 

9. USB-pesa. 1). Salvestiste arvutisse tõmbamiseks 2). Laadimiseks 

10. Reset-nupp. Seadme kokkujooksmisel uuesti alustamiseks. 

11. Power-nupp. Lühike vajutus seadme sisse/välja lülitamiseks. 

Erifunktsioonide kirjeldus: 

• G-sensor. Seade lukustab automaatselt video, kui peaks toimuma avarii ning salvestab selle 

mittekustutatava failina. G-sensori tundlikkust saab seadistada menüüst: 

Off/Low/Medium/High. Tehaseseade on medium. 

• SOS-funktsioon. Lühike vajutus  nupule videolindistuse ajal salvestab jooksva video 

mittekustustatava failina, ekraanile ilmub   ikoon. 

• Automaatne ON/OFF. Peale auto käivitamist algab videolindistus automaatselt. Kui süüde 

välja keerata, siis viitega 5 sek lõpeb lindistamine ja video salvestatakse automaatselt ning 

seade lülitub välja. 

• GPS funktsioon. Lisab videosalvestisele täpse aja ja asukoha.  ikoon vilgub ekraanil kui 

seade otsib GPS signaali. 

• WIFI. Vajutage Menu-nuppu standby režiimis, valige WIFI, kinnitage valik OK-nupuga. Seadet 

saab ühendada ja kasutada mobiiliga RoadCam äpi abil. Väljumiseks valige WIFI režiimis  

nupu abil WIFI-OFF ja vajutage OK-nuppu. 

• Öörežiim. Funktsioonide menüüst saate valida sobiva variandi: 1). OFF . Öörežiimi on väljas,  

ikoon põleb ekraanil. 2). Color. Kui ümbruse valgus on teatud väärtusest madalam üle 

5sek, siis aktiveeritakse automaatselt IR CUT ja käivitub värviline öörežiim. ikoon süttib. 

3).mustvalge Kui ümbruse valgus on teatud väärtusest madalam üle 5sek, siis aktiveeritakse 

automaatselt IR CUT ja käivitub mustvalge öörežiim. ikoon süttib. 

• Parkimismonitooring. Lühikese vajutusega Menu nupul saate valida Parking monitoring 

funktsiooni. Valige ON ja vajutage OK nuppu selle aktiveerimiseks. ikoon süttib. Peale auto 

parkimist käivitub kaamera vibratsiooni tekkides 20 sekundiks (ekraan ei lülitu sisse, ainult 

sinine tuli).  

Video/foto tegemise juhised 

• Sisse/välja lülitamine: lühike vajutus nupul lülitab kaamera sisse, süttib sinine tuli. Uuesti 

vajutades (peatage enne lindistus) lülitub kaamera välja, sinine tuli kustub. 

• Videorežiim 

Lühike vajutus M nupul, kuni saate videosalvestusrežiimi (pildil). 

Lühike vajutus  nupul lindistuse alustamiseks, salvestusikoon  

hakkab vilkuma. 

 

 



 

• Fotorežiim. Lühike vajutus M nupul, kuni saate fotorežiimi (pildil). 

Lühike vajutus nupul pildistamiseks, ekraan vilgub korra pildi tegemise 

ajal.  

 

 

•  Video/foto vaatamine. Lühike vajutus M nupul, kuni saate Playback režiimi. Vajutage 

ülespoole ja  allapoole liikumiseks. Lühike vajutus nupul esitab valitud video.  

• Menu seaded. Lühike vajutus nupul kuvab menüüseaded. Noolenuppudega saate liikuda 

seadetes ja  nupuga muuta valitud seadet. Väljumiseks vajutage lühidalt  nuppu. 

• Date/time seaded. Lühike vajutus   nupul, kuni saate ajamenüüsse. Lühike vajutus 

nupul kuupäeva seadeks,  nupul sisenemiseks ja liikumiseks 

year/month/day/hour/minute/second vahel, noolenuppudel numbrite muutmiseks ja  nupul 

valiku kinnitamiseks. 

USB Mode 

Ühendage kaamera USB-juhtme abil arvutiga, lülitage sisse ja kuvatakse automaatselt USB-menüü. 

USB-Disk: selles režiimis pääsete ligi video- ja fotofailidele. 

Akuifo 

Täislaadimise aeg u 120min. Laadimise ajal põleb punane märgutuli, mis kustub automaatselt, kui 

aku on täis laetud. Aku laadimiseks on 3 võimalust: USB-laadijaga tavavõrgust, PC-USB, 

autolaadimine. 

Spetsifikatsioon 

Omadused HD Lens，HD resolutsioon 

G-sensor On (Avariihetke lindistused salvestatakse ja ei kustutata automaatselt) 

LCD 1.5" ekraan 

Video format MOV. 

Pakitud video format H.264, Audio: AAC 

Color Effect Standard 

Loop Recording On 

Automaatne ON/OFF On 

Liikumisandur On 

Ajatempel On 

Mälukaardi tüüp TF kuni 64G(class10) 

Foto resolutsioon 12M 

Foto format JPEG 

Mikrofon On 

WIFI võimalus On 

HD Night Vision Must-valge, värviline, väljas 

Parkimismonitor On 

Sagedus 50HZ/60HZ 

USB Funktsioon USB-Disk 

Toide 5V 1A 

Aku Built-in 180mAh 

Probleemid ja lahendused 

Tavalises töösituatsioonis ilmnevate probleemide korral proovige järgmisi lahendusi 

• Seade ei pildista ega filmi – Kontrollige, kas mälukaardil on ruumi või on lukustunud. 



• Seade peatab automaatselt salvestamise. – Kasutage high-speed TF SDHC kaarti C4 või C6. 

• Ilmub kiri „files error“ kui taasesitada videot või pilte. - Mittettäielikud failid TF-kaardi 

salvestusvea tõttu, kasutage vormindamise funktsiooni TF-kaardi vormindamiseks. 

• Udune video – kontrollige, kas kaamerasilm on puhas, vajadusel puhastage see pehme 

lapiga. 

• Tume pilt, kui on kaadris taevast või veekogu. – Suure kontrastiga kaadrid mõjutavad 

kaamera automaatset särifunktsiooni. Reguleerige EV seadetest automaatselt kohanduma. 

• Värv ei ole hea pilvisel ajal ja sisevalguses. – Seadistage „white balance“ funktsioon 

automaatselt kohanduma. 

• Pildist jooksevad triibud läbi. – Seadistage „light frequency“ 50 v 60Hz vastavalt kohalikule 

sagedusele. 

• Kaamera jooksis kokku. – Tehke taaskäivitus vajutades Reset nuppu.  

Komplektis sisaldub: 

1. Multifunktsionaalne HD DVR 

2. MINI hoidik 

3. 5V 1.5A autolaadija 

4. Kasutusjuhend 

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa. Tel: 6200600 


