
KÜLMA-/SOOJAKAST, Tootekood: 922-GT26 

Kasutusjuhend 

Toote omadused:  

Sobib toiduainete külmana või soojana hoidmiseks. Külma-/soojakast on kerge, kompaktne  ja mugav 

kaasas kanda. AC/DC adapteri abil kasutatav ka sisetingimustes. Toode on ka keskkonnasõbralik, pika 

kasutuseaga ja ökonoomse voolutarbimisega. 

Kasutusvõimalused: 

Piknikul, laagris 

Tudengikorteris 

Kontoris, ehitusplatsil 

Automatkal 

Paadi- ja kalastusretkel 

Ravimite säilitamiseks madalal temperatuuril 

 

Tööpõhimõtted: 

Jahutamise optimaalseks toimimiseks soovitame kasti panna juba mahajahutatud toite/jooke. 

Vastasel juhul kestab nende mahajahutamine 2-3 tundi. Külma-/soojakast ei ole mõeldud toidu 

soojendamiseks, vaid saaja toidu säilitamiseks soojana termose põhimõttel. Kui kasti kasutada 

vastavalt juhendile, siis püsivad toiduaine soojana mitmeid tunde. 

Kasutamine: 

1. Kontrollige, et kasti küljel olev lüliti oleks OFF-asendis ja ühendage seejärel toitejuhe seadme 

pistikupessa. 

2. Ühendage pistik auto sigaretisüütaja pistikupessa. 

3. Jahutus: viige toitelüliti positsiooni COLD. Roheline tuluke näitab, et seade on jahutusrežiimil. 

4. Soojendus: viige lüliti positsiooni HOT. Punane tuluke näitab, et seade on soojendusrežiimil. 

Ühendused välis- ja sisetingimustes 

Seadmel on 12V ühenduskaabel (autos kasutamiseks) ja 220-240V ühenduskaabel kodukasutuseks. 

Säästlikuks energiakasutuseks on võimalik lülitada sisse ECO režiim. 

Auto vooluallikat kasutades (DC 12V, täpsem kasutus sõltub autotüübist): 

1. Ühendage DC toitekaabel sigaretisüütaja pistikupessa. 

2. Pange lüliti vastavalt vajadusele külma- või soojafunktsioonile. ECO ja MAX funktsioonid ei 

ole kasutatavad. 

Koduvooluallikat kasutades (AC 220-240V) 

1. Ühendage AC toitekaabel seadme pistikupessa. 

2. Pange pistik seinakontakti. 

3. Pange lüliti vastavalt vajadusele külma- või soojafunktsioonile. 

4. Jahutusrežiimis on ECO voolusäästmisrežiim, MAX on kiirjahutus ja OFF lülitab seadme välja. 

 
 

Märkused ja hoiatused 



Seadme õigeks kasutamiseks ja toimimiseks lugege läbi toote kasutusjuhend. 
Seadme väär kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või seadme 
kahjustusi. 

1. Kontrollige, et ventilaatori töö ei oleks takistatud, muidu võib mootor üle kuumeneda 

ja põhjustada tulekahju. Ärge seadet rätikuga vms. 

2. Kontrollige, et pistikud oleksid tihedad ja terved. Vigane pistik võib kuumeneda või 

kahjustada muul viisil juhet ning põhjustada tulekahju. 

3. Hoidke seade eemal tuleohtlikest esemetest ja kaitske niiskuse eest, et vältida 

plahvatus- ja tuleohtu. 

4. Ärge lammutage ega ümberehitage seadet. 

5. Ärge vahetage järsku sooja-külma funktsioone, vaid laske seadmel vahepeal olla OFF 

asendis vähemalt 30 minutit. 

6. Ärge laske seadmel kokku puutuda veega. 

7. Ärge keerake seadet alaspidi. 

8. Ärge laske seadmel kukkuda ega raputage seda. 

9. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega 

isikutele, ka lastele, kui nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole neid õpetanud seda 

tegema. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks. 

10. Seadmel on spetsiaalne jäik toitejuhe. Kui see on kahjustada saanud, ei tohi seadet 

kasutada enne, kui see on spetsialisti poolt parandatud või vahetatud. 

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa. Tel: 6200 600. 

 

 


